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REVESTIMIENTOS DE CAUCHO PARA

MOLINOS
Todos los productos que REYMOSA S.A. fabrica, 

cuentan con la garantía y calidad certificada por la 

supervisora SGS, bajo la Norma ISO 9001-2008

www.reymosaperu.com

NOS ADELANTAMOS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.



Somos una empresa Industrial, que con el aporte de 

capitales peruanos, se dedica al desarrollo, fabricación 

y comercialización de productos de caucho y 

poliuretano orientados principalmente al sector 

Minero e Industrial.
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Los revestimientos de molinos REYMOSA  son fabricados utilizando las mejores formulaciones de 

caucho resistentes a abrasiones extremas, impactos y desgarros, lo que asegura un excelente 

rendimiento en operación.

La fijación de los revestimientos al cilindro y tapas del molino es con pernos de acero de alta 

resistencia, los que trabajan sobre un perfil de acero que se desplaza sobre la guía del lifter. Por 

la parte externa, la fijación es complementada con arandela de caucho, arandela metálica de 

copa, arandela plana, de presión y tuerca.

Proveemos también la plancha de caucho lisa, la que debe ir colocada en el cuerpo del cilindro, 

previa a la instalación de las corazas de caucho y lifters, a fin de evitar la abrasión y desgaste del 

cilindro.

Contamos también con personal especializado en labores de diseño y montaje de los 

revestimientos que fabricamos.

Reducción en el peso del revestimiento.

Menor costo de operación al tener un menor consumo de energía.

Menor costo de instalación.

Reducción de costo de mantenimiento.

Disminución del nivel de ruido.

REVESTIMIENTOS DE MOLINOS

VENTAJAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE CAUCHO PARA MOLINOS 

REYMOSA EN COMPARACIÓN CON LOS REVESTIMIENTOS DE ACERO
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